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Generelt

Nar Daikin Monobloc luft/vann varmepumper skal tilkobles Alfasentralen, er
det behov for signal til displayet, temperaturfgler i vannbeholder, og et
aktiversingssignal til elkolben.

Varmetema har utviklet et kit for dette, som bestar av en et rele og
rekkeklemme, som monteres i varmepumpa, og en temperaturfaler og
rekkeklemme, som monteres i Alfasentralen.

Vi anbefaler nummerert kabel 8x0,75 mm?2 + Jord mellom rekkelemmene i
Alfa og i varmepumpa.

Installater har mulighet for a bestille Alfa og varmepumpe hvor dette er ferdig
innmontert.
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Bildet over viser hvordan enheten som skal innmonteres i Daikin
varmepumpe. Kitet fra Varmetema er omringet rgdt.
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Bilde over viser kitet som innmonteres i Alfasentralen.
Lasken som sitter originalt mellom klemme 41 og 42 fjernes (Gul
omramming) Kitet for varmepumpa, er omringet redt
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Foler skal ned i folerlomme som vist med rod pil, og feler ma fores ned 160
mm ned, slik at den kommer tilstrekkelig ned i tanken.

Det vises for gvrig til eget skjema
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Displayet til varmepumpa kan monteres i sentralen, utenpa avtagbart deksel,
og tilkobles plugg, slik at hele dekslet kan kobles bort.



