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Daikin Altherma 3 Geo - Alfasentral 

Skjema Dato

SS002 22.10.25

Oppsett:

SYSTEMSKISSE

Nr. Beskrivelse Dimensjon

1 Luftenippel 1 / 2 R

2 Påfylling kald side, retur 3 / 4 R

3 Påfylling kald side, tur 3 / 4 R

4 Avstengning ved fylling, kald side 1 R

5 Smussfilter 1 R

6 Overtrykksventil 3 bar 1 / 2 R

7 Avsteningsventil, kald side 1 R

8 Serviceventil, ekspansjonskar 1 / 2 R

9 Uttappingsventil, ekspansjonskar 1 / 2 R

10 Ventil for etterfylling 1 / 2 R

11 Tilbakeslagsventil for etterfylling 1 / 2 R

12 Manometer, kald side 1 / 4 R

13 Ekspansjonskar, 8 L 3 / 4 R

14 Magnetittfilter** 1 R

Revidert Dato Beskrivelse

Diameter Innv. Ø/utv. Ø Materiale Isolert

a 32 mm Utvendig PE Ja

b 25 mm Innvendig Korrosjonsfri Nei

MERK

MAGNETITTFILTER*

RØRISOLASJON

Ved bruk av sort eller galvanisert stål i anlegget

skal det installeres magnetittfilter.

Alle kalde rør skal isoleres for å hindre kondens.

Ved stigende rør, kan lufting utelates.
LUFTING ENERGIBRØNN**

Følg bruker- og installasjonsmanual fra Varmetema

samt monteringsanvisninger fra Daikin.


