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Daikin Altherma Monobloc - Alfa gulvvarmesentral - akkumulatortank

Skjema Dato

SS003 22.10.25

Oppsett:

SYSTEMSKISSE

Revidert Dato Beskrivelse

Rørdimensjon tur/retur varmekilde (innvendig Ø)

Effekt (kW) 5 meter 10 meter 15 meter
4 16 20 20

6 20 20 25

8 20 25 25

10 25 25 25

12 25 25 32

MAGNETITTFILTER*ELEKTROTEKNIKK

Ved bruk av sort eller galvanisert

stål, skal det installeres

magnetittfilter.

I tillegg til egen kurs fra sikringsskap, må

det legges et trekkerør for styring fra

Alfasentral til utedel, med dimensjon 20

mm. Det henvises til eget skjema for dette.

Beskrivelse Dimensjon

1 Luftenippel 1 / 2 R

2 Smussfilter 1 R

3 Frostsikringsventil 1 R

4 Magnetittfilter* 1 R

5 Ventil m/frikobling mot varmepumpe 1 R
0 0 .01

a  Fleksibelt rør (isoleres) 1 R

b Korrosjosnfri (isoleres ved behov) Se tabell 2

Tabell 1

Følg bruker- og installasjonsmanual fra

Varmetema samt monteringsanvisninger

fra Daikin.

Tabell 2


