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1. Forord
Varmetema og Flexit har inngått et samarbeid for å levere ventilasjon, tappevann og oppvarming av
høyeste kvalitet. EcoNordic-systemet består av fire moduler: ventilasjonsmodul, varmepumpemodul,
tankmodul og installasjonsmodul.

Denne manualen omhandler den vannbårne varmedelen av inneklimasentralen EcoNordic WH4 –
det vil si installasjonsmodulen. Informasjon som ikke gjelder vannbåren varme, finner du på Flexits
nettsider.

Manualen er utarbeidet for å hjelpe boligeiere, leietakere og installatører med trygg drift, riktig
vedlikehold og effektiv feilsøking av den vannbårne delen av systemet.

Manualen er delt i to:

• Del 1 – For huseier: Betjening, Daglig drift og vedlikehold, samt Enkel feilsøking.

• Del 2 – For installatør: Prosjektering, montering, elektrisk tilkobling, idriftsettelse og service.

Les den delen som er relevant for deg før anlegget tas i bruk.



Huseier – Komponentoversikt

Del 1: For huseier

2. Sikkerhet
Denne delen er for deg som til daglig bruker varmesentralen i boligen – enten du eier eller leier. Ved
å følge noen enkle forhåndsregler kan du bruke anlegget trygt, og sikre lang levetid og stabil drift.

Generelle sikkerhetsregler

VIKTIG!
Hold trykket rundt 1-2 bar. Varmesentralen må aldri stå på 0 bar. Lavt trykk gir drifts-
problemer og skader komponenter. Se neste kapittel komponentoversikt for plassering av
manometer.

• Ikke åpne deksler eller tekniske komponenter inne i sentralen.

• Ikke forsøk å reparere eller modifisere systemet selv.

• Ikke dekk til sentralen eller blokker luftinger. Sentraldøren skal kunne åpnes helt for service og
vedlikehold.

• Hold området rundt sentralen rent og tørt – unngå fukt og vannsprut.

• Ikke plasser brennbare materialer tett inntil sentralen.

• Meld fra til installatør eller Varmetema AS dersom noe virker unormalt.

Vedlikehold og tilsyn
• Følg kun vedlikeholdsprosedyrene som er beskrevet i denne manualen.

• La strømmen stå på under normal drift.

– Etterfyll til ca. 2 bar før du slår på strømmen igjen, eller kontakt installatør eller Varmetema.

• Sørg for at trådløse romtermostater har tilstrekkelig strøm – lad dem regelmessig eller bytt
batterier.

Barn og uvedkommende
• Systemet skal ikke betjenes av barn.

• Hold barn og andre uvedkommende borte fra sentralen, rør og tekniske komponenter.

Ved å følge disse rådene bidrar du til trygg og stabil drift av systemet og reduserer risikoen for
driftsavbrudd eller skader. Reklamasjons-betingelser og ansvarsavklaringer er omtalt i egen seksjon
senere i manualen.
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Huseier – Komponentoversikt

Service
Vi anbefaler regelmessig service. Behovet varierer med anleggstype (for eksempel med
eller uten varmepumpe). Avtal passende intervall med installatøren din.
Kontakt installatør for service. Har du ikke en fast installatør, kontakt Varmetema AS for
å bli henvist til en autorisert servicepartner.
www.varmetema.no
post@varmetema.no
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Huseier – Betjening

3. Komponentoversikt

Tips for huseier
Denne siden gir deg som huseier en enkel oversikt over de viktigste delene du kan støte på i eller
rundt varmesentralen. Som huseier trenger vanligvis ikke å justere disse komponentene, men det
er nyttig å vite hva de gjør og hvor de sitter.

Aktuator
(På rød fordelerstokk)

Åpner og lukker for varmtvann
til et rom. Styres av termostat.

Flowmåler
(På blå fordelerstokk)

Viser vannmengden i hver
sløyfe. Justeres av fagperson.

Masterenhet (Salus)
Mottar signal fra termostater

og styrer aktuatorene.

Manometer
Viser systemtrykket i vannbåren

varme-anlegget.
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Huseier – Romregulering - Styringssystem

4. Betjening av romregulering - Salus

Figur 1: Salus romtermostat

Figur 2: Knappebeskrivelse for romtermostat

Termostaten
Temperaturen stilles med pil opp / ned på fronten av termostaten.

• Når tallene blinker og ST vises til venstre, ser du innstilt romtemperatur (set-temp).

• Etter et par sekunder slutter displayet å blinke og viser målt romtemperatur.

• Du trenger ikke trykke OK; set-temp lagres automatisk.

Hvis termostaten har vært uten strøm lenge, kan den miste tilkoblingen til systemet. Da må den
pares på nytt (se kapittel for oppmelding av termostater).

Lading: Batteriet lades via micro-USB og kan ta opptil 24 timer å lade fullt. Termostaten kan
brukes mens den lader. Batteriet varer normalt mellom 6-12 måneder mellom ladninger.

Batteribytte: Ikke nødvendig – ved digitale termostater er batteriet innebygd og oppladbart.

Figur 3: Master med koordinator

Figur 4: Koordinator
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Huseier – Romregulering - Styringssystem

Vanlige feilmeldinger
Slik leser du feilkoder: Viser displayet for eksempel 02, betyr det at to feil er lagret. Trykk 3 og
bla med pilene for å se hver enkelt kode.

Obs: Gulvsensor er kun i spesialinstallasjoner.

Kode Feilmelding Hva du kan gjøre
05 Mistet kontakt med koor-

dinator
Sjekk om koordinatoren lyser og er tilkoblet
på master.

06 Mistet kontakt med mas-
ter

Sjekk at master har strøm og at Network
Status lyser fast grønt. Prøv å endre tem-
peraturen på termostaten. Hvis det ikke
hjelper, kontakt installatør eller Varme-
tema.

10–17 Mistet kontakt med sone
1–8

Endre temperaturen på romtermostaten for
å sende nytt signal. Hvis det fortsatt er feil:
lad opp termostaten eller koble den til på
nytt.

18 Master mistet kontakt
med koordinator

Kontroller at koordinator lyser rødt, og at
Network Status på master lyser fast. Hvis
ikke, må master og koordinator kobles opp
på nytt.

24 Mistet kontakt med 230V-
enhet

Sjekk at det er strøm. Hvis problemet ved-
varer, kontakt installatør eller Varmetema.

25–28 Mistet kontakt med sone
9–12

Samme som sone 1–8. Lad opp termosta-
ten eller prøv å koble den opp igjen.

31 Termostat lavt batteri Lad termostaten. Feilen vises kun i appen.

Tabell 1: Vanlige feilkoder mellom termostat, koordinator og master

Feriemodus
Via styreenheten med app (Salus Smart Home-app med gateway) kan du aktivere Feriemodus.
Systemet holder normalt gulv og rør frostfritt, men strømbrudd og andre forhold utenfor sentralens
kontroll kan likevel forårsake skade. Foreta derfor en visuell sjekk på f.eks. appen ved lengre fravær.
(For app må du ha en gateway for nettverk, dette er ekstrautstyr.)

Nattmodus
Varmetema anbefaler ikke nattsenking i boliger. Gulvvarme reagerer langsomt: senker du
temperaturen om natten, bruker systemet lengre tid – og ofte dyrere dagstrøm – på å varme opp
igjen om morgenen. Hold heller en stabil, behagelig temperatur gjennom døgnet.
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Huseier – Daglig drift og vedlikehold

Master-enhet og lysindikatorer
Masteren (styringssentralen) har én diode per sone. Når en diode lyser, betyr det at sonen ber om
varme. Dette er nyttig ved feilsøking.

• Ingen lys: Systemet er i hvile. Sjekk om ønsket temperatur er nådd.

• Blinkende lys: Pågår kommunikasjon.

• Fast lys: Kursen er aktiv og ber om varme.

Tips: Hvis ingen lys lyser på masteren selv om du øker temperaturen på en termostat, kan det
hende den ikke er paret eller at den mangler strøm.

Figur 5: Diodene på masteren.

App-bruk (valgfritt)
Systemet fungerer fullt ut uten app. Ønsker du appstyring trenger du en Salus Network Gateway
(ekstrautstyr).

Med gateway og Salus Smart Home-appen kan du:

• Navngi termostater og rom

• Endre temperatur og tidsstyring

• Se status på batteri og signal

• Aktivere feriemodus og PIN-kode
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Huseier – Daglig drift og vedlikehold

5. Daglig drift og vedlikehold
Denne delen forklarer hva du som huseier bør følge opp for å sikre trygg og stabil drift av systemet.

Regelmessige kontroller
• Følg gjerne litt ekstra med de første ukene etter installasjon, slik at du ser at alt fungerer som

det skal og at trykket holder seg stabilt.

• Deretter holder det med en sjekk to ganger i året – én på høsten før fyringssesongen og én på
våren.

• Kontroller at manometeret viser minst 1 bar, at sikringen står på i sikringsskapet, og at det
lyser på minst én komponent i sentralen.

• Utfør en rask visuell sjekk for å se at alt ser normalt ut.

Visuell kontroll
• Se etter synlige lekkasjer. Ved lekkasjer, ta kontakt med installatør eller Varmetema AS.

• Pass på at ingen komponenter er løse eller skadet.

• Fjern støv med en lett fuktet klut ved behov.

Systemtrykk og etterfylling av vann
Merk: Du som huseier er ansvarlig for å opprettholde riktig trykk i anlegget. Lavt trykk over tid gir
driftsproblemer og skader komponenter.

Ved gradvis trykkfall kan du etterfylle med en vanlig hageslange og Gardena-kobling, forutsatt
at det ikke er tegn til lekkasje eller teknisk feil. Har boligen fast påfyllingspunkt, følger du samme
fremgangsmåte uten slange.

Tips for huseier
Bruk Gardena-kobling med stoppfunksjon. Koble fra vannuttaket først for å unngå vannsøl og
resttrykk.

Viktig: Etterfylling skal ikke utføres dersom trykket faller plutselig, hyppig eller uten kjent årsak.
Kontakt installatør eller Varmetema ved usikkerhet.

Hva er normalt?
Det er helt vanlig med et lite trykkfall de første ukene etter oppstart, og deretter en svak synking
over tid. Etterfyll først når manometeret havner under 1 bar; anlegget skal normalt holdes mellom
1 og 2 bar i drift.
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Huseier � Daglig drift og vedlikehold

Slik �yter varmen � 5 trinn

1. Vann varmes opp. Varmepumpedelen varmer vannet til innstilt temperatur på regulatoren.

2. Rom ber om varme. Romtermostaten måler romtemperatur og registrerer at romtemperaturen
er lavere enn ønsket temperatur. Termostaten sender så signal til styreenheten; tilsvarende diode
på masteren begynner å lyse.

3. Aktuator åpner. Aktuatoren på riktig gulvsløyfe åpner � den blå ringen blir synlig etter ca. 7
minutter.

4. Pumpe starter � vann strømmer. Sirkulasjonspumpen går, og �owmeteret for rommet viser
bevegelse mens varmt vann sirkulerer i gulvet. Se neste side for illustrasjon.

5. Rommet er varmt nok. Når målt romtemperatur når ønsket temperatur, lukker aktuatoren,
dioden på masteren slukker, pumpe stopper og gir ikke lengre varme til rommet.

Blå ring på aktuator + bevegelse i �owmeteret = rommet mottar varme akkurat nå.

Hva bestemmer oppvarmingstiden?

ˆ Isolasjon: En godt isolert bolig responderer raskere enn mindre godt isolerte boliger.

ˆ Byggemåte: Rør med tykk betongoverdekning fungerer som varmemagasin og gir tregere regu-
lering enn rør med tynnere overdekning (for eksempel i trinnlyd- eller platesystemer).

ˆ Temperatursprang: Jo større forskjell mellom romtemp og ønsket temp, desto lenger tid tar
oppvarmingen.

ˆ Uteklima: Lav utetemperatur og vind øker byggets varmetap og gir lengre oppvarmingstid.

Når romtemperaturen når den ønsket verdien, stopper vannstrømmen i den sonen. Gulvover�aten
vil da kjennes svalere enn mens varmen var på, fordi temperaturen gradvis nærmer seg romtempe-
raturen. Hvor raskt dette skjer, styres av de �re faktorene over. Dette er normal drift � styringen
sender bare varmt vann når rommet faktisk har behov for mer varme.

Sikkerhets- og beskyttelsesfunksjoner

ˆ Overtrykksventil åpner automatisk ved ca. 3 bar.

ˆ Ekspansjonskar tar opp volumøkning i vannet.

ˆ Mikrobobleutskiller fjerner luft og hindrer støy/slitasje.

ˆ Manometer gir rask visuell sjekk av systemtrykk (1�2 bar anbefalt).
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Huseier � Enkel Feilsøkning

6. Enkel Feilsøkning

Denne oversikten hjelper deg som bruker med å �nne årsaken til vanlige problemer. Følg punktene
under for å feilsøke selv. Kontakt installatør eller Varmetema dersom problemet ikke løses.

Aktuator: Åpen (varme aktiv) Aktuator: Lukket (ingen varme)

Flowmeter: Vannstrøm aktiv Flowmeter: Ingen sirkulasjon

12



Huseier � Enkel Feilsøkning
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Huseier � Enkel Feilsøkning

7. Før fyringssesongen

Før vinteren anbefaler vi å gå gjennom en kort sjekkliste for å sikre at varmesystemet fungerer som
det skal:

ˆ Fyll opp til 2 bar hvis manometeret viser under 1 bar (se Daglig drift og vedlikehold).

ˆ Sørg for at alle romtermostater er ladet eller har fungerende batteri.

ˆ Test én og én sone: Øk romtemperaturen på termostatene midlertidig � se at aktuatoren åpner
og at �owmeteret beveger seg.

ˆ Fjern gjenstander foran sentralen, og se til at det ikke er fukt eller støv i skapet.

Har du en styreapp? Åpne den og bekreft at alle soner vises som online.

8. Eierskifte

Skal du selge boligen eller leie den ut, anbefaler vi å overlevere denne manualen til ny eier eller
leietaker.

Tips for overlevering:

ˆ Vis hvordan man etterfyller vann og stenger ventiler riktig etterpå.

ˆ Vis hvor sentralen er plassert, og hvordan man leser av trykk og temperatur.

ˆ Gi tilgang til eventuell styringsapp (gateway, påloggingsinformasjon).

ˆ Forklar hvordan man stiller temperatur per rom og lader/bytter batteri i termostater.

En ryddig overlevering gir trygg bruk, færre feil og raskere hjelp om noe skulle oppstå.
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Huseier � Enkel Feilsøkning

Service og reklamasjons-oppfølging

Sett deg inn i hvilke reklamasjons-vilkår som gjelder for deg i kapittel 21. Reklamasjon
og Ansvarsbegrensninger.

Regelmessig service er en forutsetning for å opprettholde reklamasjonsretten på sentralen. Dersom
kritiske deler � for eksempel ekspansjonskaret � svikter uten at anlegget har vært kontrollert, vil
påfølgende skader (tørrkjørt sirkulasjonspumpe m.m.) falle utenfor reklamasjonsretten.

Dette kontrolleres på service
ˆ Ekspansjonskar � måling/justering av fortrykk (1,0 bar).
ˆ Elektriske komponenter � sikringer, overtemperatur-sikring, rekkeklemmer, releer, sirkulasjons-

pumpe.
ˆ Ventiler og aktuatorer � full bevegelse, ingen lekkasjer eller fastgroing.
ˆ Systemtemperaturer � tur / retur samsvarer med innstilte verdier.
ˆ Romtermostater � funksjonstest av alle soner.
ˆ Lekkasjekontroll � visuell sjekk av skap, rør og koblinger. Selve varmepumpen har eget service-

behov � kontakt installatør eller Varmetema for å avtale service med autorisert tekniker.
Dokumentert service kan være avgjørende ved reklamasjonstvister. Behold servicerapporter og

manometernotater sammen med denne manualen.

Videre hjelp

Trenger du mer assistanse eller lurer på noe som ikke er dekket i denne manualen, kontakt installatør
eller Varmetema AS: www.varmetema.no � post@varmetema.no

Huseierdelen er ferdig

Denne delen av manualen er nå fullført. Neste side er for installatør.
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Installatør � Installasjon og oversikt

9. Installasjon � Innledning

Rørleggerinfo

Installasjon og igangkjøring skal utføres av fagpersonell. Dette kapittelet gir en praktisk oversikt
over hva som skal gjøres og kontrolleres for trygg drift og funksjon.

Om installasjonen

Modulen er en prefabrikkert varmesentral som leveres ferdig koblet og testet fra fabrikk. Installasjonen
består hovedsakelig av:

ˆ Tilkobling av gulvvarmerør

ˆ Oppfylling, lufting og innregulering

ˆ Oppmelding av termostater og styringssystem

Viktige forbehold

Advarsel

Sentralen må ikke spenningssettes før den er fylt med vann og luftet. Tørrkjøring skader
sirkulasjonspumpe.
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